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(54) 实用 新 型 名 称 

同步 控制 器 
(57) 摘要 

本 实用 新 型 提供 了 同步 控制 器 ,该 同步 控制 
器 包括 基 座 关节 、 下 关节 、 固 定 部 、 上 关节 和 夹 持 
部 关节 ,其 中 , 基 座 关节 、 下 关节 、 固 定 部 、 上 关节 
和 夹 持 部 关节 之 间 均 设 有 运动 感应 器 ,各 运动 感 
应 器 均 设 有 对 应 的 控制 板 , 各 控制 板 之 间 通 过 串 
联 的 方式 连接 在 一 起 。 本 实用 新 型 的 同步 控制 器 
避免 了 传统 设计 中 各 控制 板 并 联 而 导致 的 导线 
易 绕 线 的 问题 ,同时 ,各 控制 板 之 间 通 过 一 根 导 
线 串联 在 一 起 ,增加 了 各 结构 之 间 的 联动 性 ,能 
使 得 个 结构 之 间 配 合 精度 更 高 ,进一步 地 ,本 实 
用 新 型 的 第 二 夹 持 部 滑动 块 包括 有 齿轮 部 ,两 个 
齿轮 部 之 间 相 互 哮 合 , 且 此 轮 部 上 设置 有 多 个 凸 
起 ,能 够 间接 提高 同步 器 的 控制 精度 。 
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1. 一 种 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 包括 : 基 座 关节 、 下 关节 、 固 定 部 、 上 关节 和 夹 持 部 关 
节 , 所 述 基 座 关节 上 端 转动 连接 有 下 关节 ,所 述 下 关节 、 所 述 固定 部 和 所 述 上 关节 依次 转动 
连接 ,所 述 上 关节 上 端 与 所 述 夹 持 部 关节 转动 连接 ,所 述 基 座 关 节 下 端 连 接 有 控制 主板 ,所 
述 下 关节 内 连接 有 第 一 控制 板 ,所 述 固定 部 内 连接 有 第 二 控制 板 和 第 三 控制 板 , 所 述 上 关 
节 内 连接 有 第 四 控制 板 ,所 述 夹 持 部 关节 内 连接 有 第 五 控制 板 ,所 述 控制 主板 通过 第 一 信 
号 线 与 所 述 第 一 控制 板 电 性 连接 ,所 述 第 一 控制 板 通 过 第 二 信号 线 与 所 述 第 二 控制 板 电 性 
连接 ,所 述 第 二 控制 板 通过 第 三 信号 线 与 所 述 第 三 控制 板 电 性 连接 ,所 述 第 三 控制 板 通过 
第 四 信号 线 与 所 述 第 四 控制 板 电 性 连接 ,所 述 第 四 控制 板 通过 第 五 信号 线 与 所 述 第 五 控制 
板 电 性 连接 。 

2. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 下 关节 和 所 述 上 关节 之 间 通 过 
第 一 连接 件 转动 连接 。 

3. 根 据 权利 要 求 2 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 控制 主板 电 性 连接 有 用 于 感应 
所 述 基 座 关节 转动 状态 的 第 一 运动 传感器 ,所 述 第 一 控制 板 电 性 连接 有 用 于 感应 所 述 下 关 
节 与 所 述 第 一 连接 件 连接 处 运动 状态 的 第 二 运动 传感器 ,所 述 第 二 控制 板 电 性 连接 有 用 于 
感应 所 述 第 一 连接 件 与 所 述 固定 部 连接 处 运动 状态 的 第 三 运动 传感器 ,所 述 第 三 控制 板 电 
性 连接 有 用 于 感应 所 述 固定 部 和 所 述 上 关节 连接 处 运动 状态 的 第 四 运动 传感器 ,所 述 第 四 
控制 板 电 性 连接 有 用 于 感应 所 述 夹 持 部 关节 转动 状态 的 第 五 运动 传感器 ,所 述 第 五 控制 板 
电 性 连接 有 用 于 感应 所 述 夹 持 部 关节 夹 取 状 态 的 第 六 运动 传感器 。 

4. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 下 关节 上 开设 有 相对 设置 的 两 
个 第 一 布线 孔 ,所 述 上 关节 上 开设 有 相对 设置 的 两 个 第 二 布线 孔 , 所 述 信号 线 穿 过 所 述 下 
关节 时 ,所 述 信号 线 依次 穿 过 两 个 所 述 第 一 布线 孔 , 所 述 信号 线 穿 过 所 述 上 关节 时 ,所 述 信 
号 线 依次 穿 过 两 个 所 述 第 二 布线 孔 。 

5. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 夹 持 部 关节 包括 固定 件 、 两 个 
第 一 夹 持 部 滑动 块 和 两 个 第 二 夹 持 部 滑动 块 ,所 述 固定 件 与 所 述 上 关节 转动 连接 ,所 述 第 
一 夹 持 部 滑动 块 和 所 述 第 二 夹 持 部 滑动 块 分 别 转动 连接 在 所 述 固定 件 相 对 两 侧 ,所 述 第 一 
夹 持 部 滑动 块 与 所 述 第 二 夹 持 部 滑动 块 通过 连接 杆 相 互 连 接 。 

6. 根 据 权利 要 求 5 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 夹 持 部 滑动 块 包括 : 具 轮 
部 和 夹 取 部 ,所 述 齿 轮 部 和 所 述 夹 取 部 一 体 成 型 ,所 述 齿轮 部 上 开设 有 多 个 凸 起 ,所 述 夹 取 
部 为 弧 形状 。 

7. 根 据 权利 要 求 3 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 基 座 关节 下 侧 设置 有 用 于 国定 
所 述 基 座 关节 的 支撑 座 。 

8. 根 据 权利 要 求 7 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 支 撑 座 包括 连接 部 和 安装 部 ， 
所 述 连接 部 与 所 述 安装 部 固定 连接 ,所 述 安装 部 上 开设 有 环 状 滑 模 , 所 述 基 座 关 节 转 动 连 
接 在 所 述 环 状 滑 模 内 。 

9. 根 据 权 利 要 求 7 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 支撑 座 下 端 固定 连接 有 保护 
过 ,所 述 第 一 运动 传感器 和 所 述 控制 主板 设置 在 所 述 保护 过 内 。 

10. 根 据 权 利 要 求 9 所 述 的 同步 控制 器 ,其 特征 在 于 ,所 述 保护 壳 下 端 固定 连接 有 安装 
底座 ,所 述 安装 底座 上 固定 连接 有 第 二 连接 件 ,所 述 第 二 连接 件 上 端 固定 连接 有 遥控 电路 
板 , 所 述 遥 控 电路 板 与 所 述 控制 主板 电 性 连接 ,所 述 遥 控 电 路 板 上 侧 电 性 连接 有 用 于 控制 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 同步 器 的 技术 领域 ,特别 是 涉及 同步 控 种 


光 


背景 技术 

[0002] ”同步 悬 辟 系 统 由 操控 辟 和 受 控 项 组 成 ,安装 在 操控 辟 上 的 电位 器 能 够 感 测 到 悬臂 
的 姿态 并 远程 同步 至 由 舵 机 控制 的 受 控 辟 ,使 之 复制 控制 辟 动 作 。 通 过 入 体 工程 学 的 按钮 
和 形态 设计 ,操控 项 能 够 简单 直观 地 由 手 控 制 ,从 而 实现 复杂 精确 的 远程 操作 功能 。 

[0003] ” 现 有 技术 中 机 械 辟 往往 被 应 用 在 较为 危险 苛刻 的 工作 环境 中 ,机 械 辟 取代 人 工 能 
够 增加 工作 效率 ,但 是 机 械 辟 的 操控 精度 远 远 不 够 。 

[0004] ”同步 器 能 够 与 机 械 辟 连接 ,人 工 通 过 调控 同步 器 即 可 使 机 械 辟 同步 还 原 同 步 器 所 
做 出 的 的 运动 轨迹 。 

[0005] ”同时 , 现 有 的 同步 器 内 部 的 感应 电路 之 间 均 互相 独立 , 即 每 一 个 感应 点 的 电路 均 
通过 导线 与 主 控制 板 直接 连接 ,在 同步 器 上 往往 存在 较 多 的 感应 点 以 提高 感应 精度 ,这 就 
导致 多 个 感应 器 通过 多 根 导 线 连接 至 主 控 制 板 内 。 多 根 导线 之 间 互 相 并 联 一 方面 会 使 感应 
器 个 运动 结构 在 运动 时 有 绕 线 的 风险 ,同时 各 导线 分 别 与 主 控制 板 连接 ,使 各 个 结构 的 运 
动 信号 分 别传 输 至 主 控 制 板 内 ,间接 的 降低 同步 器 的 灵敏 度 。 

[0006] ”因此 迫切 地 需要 重新 设计 一 款 新 的 同步 器 以 解决 上 述 问题 。 


实用 新 型 内 容 

[0007] ”本 实用 新 型 提供 了 同步 控制 器 ,以 解决 上 述 背景 技术 中 所 提 到 的 技术 问题 。 

[0008] ”本 实用 新 型 提供 了 同步 控制 器 ,该 同步 控制 器 包括 基 座 关节 、 下 关节 、 固 定 部 、 上 

关节 和 夹 持 部 关节 , 基 座 关节 上 端 转动 连接 有 下 关节 ,下 关节 \` 固 定 部 和 上 关节 依次 转动 连 

接 , 上 关节 上 端 与 夹 持 部 关 贡 转动 连接 , 基 座 关节 下 端 连 接 有 控制 主板 ,下 关节 内 连接 有 第 

一 控制 板 , 固 定 部 内 连接 有 第 二 控制 板 和 第 三 控制 板 , 上 关节 内 连接 有 第 四 控制 板 , 夹 持 部 

关节 内 连接 有 第 五 控制 板 ,控制 主板 通过 第 一 信号 线 与 第 一 控制 板 电 性 连接 ,第 一 控制 板 

通过 第 二 信号 线 与 第 二 控制 板 电 性 连接 , 第 二 控制 板 通过 第 三 信号 线 与 第 三 控制 板 电 性 连 

接 , 第 三 控制 板 通 过 第 四 信号 线 与 第 四 控制 板 电 性 连接 ,第 四 控制 板 通过 第 五 信号 线 与 第 

五 控制 板 电 性 连接 。 

[0009] ”可 选 地 ,下 关节 和 上 关节 之 间 通 过 第 一 连接 件 转动 连接 。 

[0010] ”可 选 地 ,控制 主板 电 性 连接 有 用 于 感应 基 座 关节 转动 状态 的 第 一 运动 传感器 ,第 
控制 板 电 性 连接 有 用 于 感应 下 关节 与 第 一 连接 件 连接 处 运动 状态 的 第 二 运动 传感器 , 第 

二 控制 板 电 性 连接 有 用 于 感应 第 一 连接 件 与 固定 部 连接 处 运动 状态 的 第 三 运动 传感器 ,第 

三 控制 板 电 性 连接 有 用 于 感应 固定 部 和 上 关节 连接 处 运动 状态 的 第 四 运动 传感器 ,第 四 控 

制 板 电 性 连接 有 用 于 感应 夹 持 部 关 贡 转动 状态 的 第 五 运动 传感器 ,第 五 控制 板 电 性 连接 有 

感应 夹 持 部 关节 夹 取 状 态 的 第 六 运动 传感器 。 

[0011 可 选 地 ,下 关节 上 开设 有 相对 设置 的 两 个 第 一 布线 孔 , 上 关节 上 开设 有 相对 设置 
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的 两 个 第 二 布线 孔 ,信和 号 线 穿 过 下 关节 时 ,信号 线 依次 穿 过 两 个 第 一 布线 孔 ,信号 线 穿 过 上 
关节 时 ,信号 线 依次 穿 过 两 个 第 二 布线 孔 。 

[0012] “可 选 地 , 夹 持 部 关节 包括 固定 件 、 两 个 第 一 夹 持 部 滑动 块 和 两 个 第 二 夹 持 部 滑动 
块 ,固定 件 与 上 关节 转动 连接 ,第 一 夹 持 部 滑动 块 和 第 二 夹 持 部 滑动 块 分 别 转 动 连接 在 固 
定 件 相 对 两 侧 , 第 一 夹 持 部 滑动 块 与 第 二 夹 持 部 滑动 块 通过 连接 杆 相 互 连 接 。 

[0013] ”可 选 地 ,第 二 夹 持 部 滑动 块 包 括 :此 轮 部 和 夹 取 部 ,齿轮 部 和 夹 取 部 一 体 成 型 , 齿 
轮 部 上 开设 有 多 个 凸 起 , 夹 取 部 为 弧 形状 。 

[0014] ”可 选 地 , 基 座 关节 下 侧 设 置 有 用 于 固定 基 座 关节 的 支撑 座 。 

[0015] ”可 选 地 ,支撑 座 包括 连接 部 和 安装 部 ,连接 部 与 安装 部 固定 连接 ,安装 部 上 开设 有 
环 状 滑 槽 , 基 座 关节 转动 连接 在 环 状 滑 模 内 。 

[0016] ”可 选 地 ,支撑 座 下 端 固定 连接 有 保护 壳 , 第 一 运动 感应 器 和 控制 主板 设置 在 保护 
壳 内 。 
[0017] “可 选 地 ,保护 壳 下 端 固 定 连接 有 安装 底座 ,安装 底座 上 固定 连接 有 第 二 连接 件 ,第 
二 连接 件 上 端 固定 连接 有 遥控 电路 板 , 遥控 电路 板 与 控制 主板 电 性 连接 ,遥控 电路 板 上 侧 
电 性 连接 有 用 于 控制 外 界 移 动 装置 的 控制 摇 杆 。 

[0018] “本 实用 新 型 的 有 益 效果 如 下 : 

[0019] ”该 同步 控制 器 包括 基 座 关 节 、 下 关节 、\ 固 定 部 、 上 关节 和 夹 持 部 关节 ,其 中 , 基 座 关 
节 、 下 关节 、 固 定 部 、 上 关节 和 夹 持 部 关节 之 间 均 设 有 运动 感应 器 ,各 运动 感应 器 均 设 有 对 
应 的 控制 板 , 各 控制 板 之 间 通 过 串联 的 方式 连接 在 一 起 ,避免 了 传统 设计 中 各 控制 板 并 联 
而 导致 的 导线 易 绕 线 的 问题 ,同时 ,各 控制 板 之 间 通 过 一 根 导 线 串 联 在 一 起 ,增加 了 各 结构 
之 间 的 联动 性 ,能 使 得 个 结构 之 间 配 合 精度 更 高 ,进一步 地 ,本 实用 新 型 的 第 二 夹 持 部 滑动 
块 包括 有 齿轮 部 ,两 个 齿轮 部 之 间 相 互 顺 合 , 且 此 轮 部 上 设置 有 多 个 凸 起 ,能 够 间接 提高 同 
步 器 的 控制 精度 。 


附 图 说 明 

L0020] ”为 了 更 清楚 地 说 明 本 实用 新 型 实施 例 中 的 技术 方案 ,下 面 将 对 实施 例 描 述 中 所 需 
要 使 用 的 附 图 作 简单 地 介绍 ,显而易见 地 ,下 面 描述 中 的 附 图 仅仅 是 本 实用 新 型 的 一 些 实 
施 例 ,对 于 本 领域 普通 技术 人 员 来 讲 , 在 不 付出 创造 性 劳动 的 前 提 下 ,还 可 以 根据 这 些 附 图 
获得 其 它 的 附 图 。 
[0021] ”图 1 是 本 实用 新 型 提供 的 同步 控制 器 的 结构 示意 图 ; 
[0022] ”图 2 是 本 实用 新 型 提供 的 夹 持 部 关节 的 结构 示意 图 ; 
[0023] ”图 3 是 本 实用 新 型 提供 的 支撑 座 的 结构 示意 图 。 


具体 实施 方式 

[0024] 下面 将 结合 本 实用 新 型 实施 例 中 的 附 图 ,对 本 实用 新 型 实施 例 中 的 技术 方案 进行 
清楚 、 完 整地 描述 ,可 以 理解 的 是 ,此 处 所 描述 的 具体 实施 例 仅 用 于 解释 本 实用 新 型 ,而 非 
对 本 实用 新 型 的 限定 ,另外 还 需要 说 明 的 是 ,为 了 便于 描述 , 附 图 中 仅 示 出 了 与 本 实用 新 型 
相关 的 部 分 而 非 全 部 结构 ,基于 本 实用 新 型 中 的 实施 例 ,本 领域 普通 技术 人 员 在 没有 作出 
创造 性 劳动 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 他 实施 例 , 都 属于 本 实用 新 型 保护 的 范围 。 
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[0025] “在 本 文中 提 及 "实施 例 ” 意 味 着 ,结合 实施 例 描述 的 特定 特征 、 结 构 或 特性 可 以 包 
含 在 本 实用 新 型 的 至 少 一 个 实施 例 中 。 在 说 明 书 中 的 各 个 位 置 出 现 该 短语 并 不 一 定 均 是 指 
相同 的 实施 例 , 也 不 是 与 其 它 实 施 例 互 斥 的 独立 的 或 备 选 的 实施 例 。 本 领域 技术 人 员 显 式 
地 和 隐 式 地 理解 的 是 ,本 文 所 描述 的 实施 例 可 以 与 其 它 实施 例 相 结合 。 

[0026] ”请 参阅 图 1 至 图 3, 图 1 是 本 实用 新 型 提供 的 同步 控制 器 1000 的 结构 示意 图 ;图 2 是 
本 实用 新 型 提供 的 夹 持 部 关节 500 的 结构 示意 图 ;图 3 是 本 实用 新 型 提供 的 支撑 座 140 的 结 
构 示意 图 。 
[0027] ”本 实用 新 型 的 同步 控制 器 1000 包 括 基 座 关节 100、 下 关节 200、 固 定 部 300、 上 关节 
400 和 夹 持 部 关节 500。 

[0028] ” 基 座 关节 100 上 端 转动 连接 有 下 关节 200, 下 关节 200、 固 定 部 300 和 上 关节 400 依 次 
转动 连接 ,上 关节 400 上 端 与 夹 持 部 关节 500 转 动 连接 , 基 座 关节 100 下 端 连接 有 控制 主板 
110, 下 关节 200 内 连接 有 第 一 控制 板 210, 固 定 部 300 内 连接 有 第 二 控制 板 310 和 第 三 控 币 
板 320, 上 关节 400 内 连接 有 第 四 控制 板 410, 夹 持 部 关节 500 内 连接 有 第 五 控制 板 510, 控 制 
主板 110 通 过 第 一 信号 线 120 与 第 一 控制 板 210 电 性 连接 ,第 一 控制 板 210 通 过 第 二 信和 号 线 
220 与 第 二 控制 板 310 电 性 连接 ,第 二 控制 板 310 通 过 第 三 信号 线 330 与 第 三 控制 板 320 电 性 
连接 , 第 三 控制 板 320 通 过 第 四 信号 线 420 与 第 四 控制 板 410 电 性 连接 ,第 四 控制 板 410 通 过 
第 五 信号 线 520 与 第 五 控制 板 510 电 性 连接 。 

[0029] “下 关节 200 和 上 关节 400 之 间 通 过 第 一 连接 件 600 转 动 连接 。 

[0030] ”请 继续 参阅 图 1 至 图 3, 控 制 主板 110 电 性 连接 有 用 于 感应 基 座 关节 100 转动 状态 
的 第 一 运动 传感器 130 ,第 一 控制 板 210 电 性 连接 有 用 于 感应 下 关节 200 与 第 一 连接 件 600 
连接 处 运动 状态 的 第 二 运动 传感器 230 ,第 二 控制 板 310 电 性 连接 有 用 于 感应 第 一 连接 件 
600 与 固定 部 300 连 接 处 运动 状态 的 第 三 运动 传感器 240 ,第 三 控制 板 320 电 性 连接 有 用 于 
感应 固定 部 300 和 上 关节 400 连 接 处 运动 状态 的 第 四 运动 传感器 340 ,第 四 控制 板 410 电 性 连 
接 有 用 于 感应 夹 持 部 关节 500 转动 状态 的 第 五 运动 传感器 430 ,第 五 控制 板 510 电 性 连接 有 
感应 夹 持 部 关节 500 夹 取 状态 的 第 六 运动 传感器 530。 
[0031] ”其 中 , 基 座 关节 100 上 端 转动 连接 有 下 关节 200 ,控制 主板 110 用 于 将 基 座 关节 100、 
下 关节 200、 固 定 部 300、 上 关节 400 和 夹 持 部 关节 500 之 间 的 运动 状态 传递 至 外 界 机 械 辟 ,下 
关节 200 通 过 第 一 连接 件 600 与 固定 部 300 转 动 连接 ,下 关节 200 内 设置 有 用 于 感应 第 一 连接 
件 600 与 下 关节 200 连 接 处 运动 状态 的 第 二 运动 感应 器 ,第 二 运动 感应 器 电 性 连接 有 第 一 控 
制 板 210, 当然 ,第 一 控制 板 210 与 第 二 运动 感应 器 连接 在 一 起 ,当下 关节 200 与 第 一 连接 件 
600 之 间 发 生 相 对 运动 时 ,第 二 运动 感应 器 便 将 该 运动 信号 转化 为 电信 号 并 传递 至 第 一 控 
制 板 210 ,第 一 控制 板 210 将 电信 号 传递 至 控制 主板 110 内 ,从 而 控制 主板 110 将 该 电信 和 号 传 
至 外 界 机 械 臂 内 ,使 机 械 臂 也 发 生 与 同步 器 相同 的 运动 状态 ;固定 部 300 内 则 设置 有 第 二 
控制 板 310 和 第 三 控制 板 320 ,第 三 运动 感应 器 电 性 连接 有 第 二 控制 板 310 ,当然 ,第 二 控 币 
板 310 与 第 三 运动 感应 器 连接 在 一 起 , 当 固 定 部 300 与 第 一 连接 件 600 之 间 发 生 相 对 运动 时 
第 三 运动 感应 器 便 将 该 运动 信号 转化 为 电信 号 并 传递 至 第 二 控制 板 310 ,第 二 控制 板 310， 
电信 号 传递 至 控制 主板 110 内 ,从 而 控制 主板 110 将 该 电信 号 传 至 外 界 机 械 辟 内 ,使 机 械 辟 
也 发 生 与 同步 器 相同 的 运动 状态 ;第 三 控制 板 320 与 第 四 运动 传感器 340 连 接 在 一 起 ,第 四 
运动 传感器 340 用 于 感应 固定 部 300 和 上 关节 400 连 接 处 运动 状态 ,第 四 控制 板 410 与 第 五 运 
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动 传感器 430 连 接 在 一 起 ,第 五 传感器 用 于 感应 夹 持 部 关节 500 转动 状态 ; 第 五 控制 板 510 
与 第 六 运动 传感器 530 连 接 在 一 起 ,第 六 运动 传感器 530 用 于 感应 夹 持 部 关节 500 夹 取 状 
态 


[0032] ”进一步 地 ,控制 主板 110、 第 一 控制 板 210、 第 三 控制 板 310、 第 三 控制 板 320、 第 四 控 
制 板 410 和 第 五 控制 板 510 之 间 串 联 在 一 起 ,各 个 控制 板 串联 在 一 起 可 以 增加 本 实用 新 型 的 
司 步 控制 器 1000 的 协同 性 。 在 现 有 技术 中 ,控制 板 与 主 控制 板 连接 方式 均 为 并 联 , 并 联 连接 
后 的 同步 器 各 个 组 件 的 运动 信息 都 需要 单独 传输 至 主 控制 板 内 ,但 是 同步 器 的 运动 轨迹 通 
常 为 多 个 结构 一 起 组 合 运动 产生 的 ,并 联 连接 的 同步 器 便 会 降低 同步 器 的 信息 传输 的 准确 
率 , 从 而 会 导致 降低 同步 器 主 控制 板 的 信息 读 取 ,进而 降低 整个 同步 器 的 工作 精确 度 。 
[0033] ”请 继续 参阅 图 1 至 图 3, 本 实用 新 型 的 同步 控制 器 1000 实 用 串联 的 连接 方式 将 控制 
主板 110、 第 一 控制 板 210、 第 二 控制 板 310、 第 三 控制 板 320、 第 四 控制 板 410 和 第 五 控制 板 
510 依 次 连接 在 一 起 ,增加 了 各 结构 之 间 的 联动 性 ,能 使 得 个 结构 之 间 配 合 精度 更 高 。 同 时 ， 
并 联 连 接 的 同步 器 内 部 的 线路 均 比较 复杂 ,在 同步 器 各 结构 配合 运动 时 可 能 会 发 生 绕 线 等 
现象 ,从 而 影响 同步 器 的 正常 使 用 。 而 本 实用 新 型 的 同步 控制 器 1000 相 当 于 有 六 个 自由 度 ， 
每 个 自由 度 均 由 一 块 控制 板 负责 信号 读 取 , 且 每 个 控制 板 之 间 串 联 在 一 起 ,使 得 本 实用 新 
型 的 同步 控制 器 1000 在 工作 时 运动 更 加 流畅 。 

[0034] ”下 关节 200 上 开设 有 相对 设置 的 两 个 第 一 布线 孔 250, 上 关节 400 上 开设 有 相对 设 
置 的 两 个 第 二 布线 孔 440, 信 号 线 穿 过 下 关节 200 时 ,信号 线 依 次 穿 过 两 个 第 一 布线 孔 250， 
信号 线 穿 过 上 关节 400 时 ,信号 线 依次 穿 过 两 个 第 二 布线 孔 440。 

[L0035] ”来 持 部 关节 500 包 括 固 定 件 540、 两 个 第 一 夹 持 部 滑动 块 550 和 两 个 第 二 夹 持 部 滑 
动 块 560 ,固定 件 540 与 上 关节 400 转 动 连接 ,第 一 夹 持 部 滑动 块 550 和 第 二 夹 持 部 滑动 块 
560 分 别 转动 连接 在 固定 件 540 相 对 两 侧 ,第 一 夹 持 部 滑动 块 550 与 第 二 夹 持 部 滑动 块 560 通 
过 连接 杆 570 相 互 连 接 。 

[0036] “其 中 ,第 五 运动 感应 器 和 第 五 控制 板 510 设 置 在 固定 件 540 中 , 两 个 第 一 夹 持 部 滑 
动 块 550 设 置 在 固定 件 540 的 一 侧 , 第 五 运动 感应 器 感应 第 一 夹 持 部 滑动 块 550 的 运动 状态 ， 
两 个 第 一 夹 持 部 滑动 块 550 相 互 对 称 ,两 个 第 二 夹 持 部 滑动 块 560 设 置 在 固定 件 540 的 另 一 
侧 ,第 一 夹 持 部 滑动 块 550 和 第 二 夹 持 部 滑动 块 560 通 过 连接 杆 570 相 互 连 接 , 即 第 一 夹 持 部 
滑动 块 550 转 动 会 带动 第 二 夹 持 部 滑动 块 560 一 起 运动 ,两 个 第 一 夹 持 部 滑动 块 550 和 两 个 
第 二 夹 持 部 滑动 块 560 之 间 可 以 用 来 模拟 机 械 臂 夹 取 物 品 。 同 时 ,第 二 夹 持 部 滑动 块 560 包 
括 :齿轮 部 561 和 夹 取 部 562, 齿 轮 部 561 和 夹 取 部 562 一 体 成 型 ,齿轮 部 561 上 开设 有 多 个 凸 
起 , 夹 取 部 562 为 弧 形状 。 

[0037] ”其 中 ,第 二 夹 持 部 滑动 块 560 上 的 齿轮 部 561 相 互 哮 合 能 够 提高 第 二 夹 持 部 滑动 块 
560 的 运动 精度 ,两 个 齿轮 部 561 上 的 多 个 凸 起 之 间 相 互 每 转动 一 次 便 可 以 将 运动 状态 通过 
第 五 运动 感应 器 被 控制 主板 110 识 别 ,从 而 控制 外 界 的 机 械 辟 一 起 运动 。 

[0038] ”请 继续 参阅 图 1 至 图 3, 基 座 关 节 100 下 侧 设置 有 用 于 固定 基 座 关节 100 的 支撑 座 
140。 

[0039] “支撑 座 140 包 括 连 接 部 141 和 安装 部 142 ,连接 部 141 与 安装 部 142 固 定 连接 ,安装 部 
142 上 开设 有 环 状 滑 横 , 基 座 关节 100 转 动 连接 在 环 状 滑 槽 内。 

[0040] ”安装 部 142 上 开设 的 环 状 滑 槽 内 转动 连接 有 基 座 关节 100 ,一 方面 便于 基 座 关节 
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100 在 环 状 滑 槽 内 转动 , 男 一 方面 环 状 滑 槽 还 具有 限 位 的 作用 ,避免 基 座 关节 100 运 动 轨迹 


发 生 偏 移 。 
[0041] ”支撑 座 140 下 端 固定 连接 有 保护 壳 150, 第 一 运动 感应 器 和 控制 主板 110 设置 在 保 
护 壳 150 内 。 


[0042] ”第 一 运动 感应 器 、 第 二 运动 感应 器 、 第 三 运动 感应 器 、 第 四 运动 感应 器 、 第 五 运动 
感应 器 和 第 六 运动 感应 器 均 采 用 运动 感应 器 。 

[0043] ”保护 壳 150 下 端 固 定 连 接 有 安装 底座 160 ,安装 底座 160 上 固定 连接 有 第 二 连接 件 
161 ,第 二 连接 件 161 上 端 固定 连接 有 遥控 电路 板 162, 遥控 电路 板 162 与 控制 主板 110 电 性 
连接 ,遥控 电路 板 162 上 侧 电 性 连接 有 用 于 控制 外 界 移动 装置 的 控制 摇 杆 163。 

[0044] ”外界 连接 的 机 械 臂 可 以 配置 有 移动 装置 ,本 实用 新 型 的 同步 控制 器 1000 中 设置 
有 控制 摇 杆 163 ,用 户 可 以 通过 调节 控制 摇 杆 163 来 控制 外 界 连接 的 移动 装置 。 

[0045] “请 继续 参阅 图 1 至 图 3 ,该 同步 控制 器 1000 包 括 基 座 关 节 100、 下 关节 200、 固 定 部 
300、 上 关节 400 和 来 持 部 关节 500, 其 中 , 基 座 关节 100、 下 关节 200、 固 定 部 300、 上 关节 400 
和 夹 持 部 关节 500 之 间 均 设 有 运动 感应 器 ,各 运动 感应 器 均 设 有 对 应 的 控制 板 ,各 控制 板 之 
间 通 过 串联 的 方式 连接 在 一 起 ,避免 了 传统 设计 中 各 控制 板 并 联 而 导致 的 导线 易 绕 线 的 问 
题 , 同 时 ,各 控制 板 之 间 通 过 一 根 导线 串联 在 一 起 ,增加 了 各 结构 之 间 的 联动 性 ,能 使 得 个 
结构 之 间 配 合 精度 更 高 ,进一步 地 ,本 实用 新 型 的 第 二 夹 持 部 滑动 块 560 包 括 有 齿轮 部 561 ， 
两 个 齿轮 部 561 之 间 相 互 吵 合 , 且 齿 轮 部 561 上 设置 有 多 个 凸 起 ,能 够 间接 提高 同步 器 的 控 
制 精度 。 

[0046] ”以 上 所 述 仅 为 本 实用 新 型 的 实施 方式 ,并 非 因此 限制 本 实用 新 型 的 专利 范围 , 几 
是 利用 本 实用 新 型 说 明 书 及 附 图 内 容 所 作 的 等 效 结构 或 等 效 流程 变换 ,或 直接 或 间接 运用 
在 其 他 相关 的 技术 领域 , 均 同 理 包括 在 本 实用 新 型 的 专利 保护 范围 内 。 
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